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マニュアルの内容に誤り、追加・変更事項があります。

（ページ番号は各マニュアルの初版のものとなります。なお、この正誤表の内容は、最新版の PDF マニュアルおよび

電子ブックマニュアルに反映済みです。）

内容の誤り、追加・変更事項については、次の表をご確認ください。

ページ 見出し 誤 正

176
QAW Ver.3.1 以降からの
バージョンアップ

バージョンアップ順序表で、以下
の作業は不要です。

＜②Viperノードサーバーのアン
インストール（＊2）＞

→

Viperノードサーバのアインストール
作業は、＜③マスターサーバーの
バージョンアップ＞の参照先にて、
説明しているため不要です。

176
QAW Ver.3.1 以降からの
バージョンアップ

以下の表下説明を右の説明に変更
してください。

＜＊ 3 Viper ノードサーバーの
バージョンアップ方法は、新規イ
ンストールと同様です。QND 
Ver.10.1i SP1 へのバージョン

アップを機にViper 機能を利用す
る場合は、新規インストールして
ください。＞

→

＜＊3 QND Ver.10i以前からバージョ
ンアップする場合、Viperノードサー
バーのバージョンアップ方法は、新規
インストールと同様です。

QND Ver.10.1iからバージョンアップ
する場合、WinPcapは既にインストー
ルされているためインストール作業は
不要です。Viperノードサーバのイン
ストール作業のみ行ってください。＞

177 QND Ver.9.1 以降からの
バージョンアップ

以下の表下説明を右の説明に変更
してください。

＜＊ 4 Viper ノードサーバーの
バージョンアップ方法は、新規イ
ンストールと同様です。QND 
Ver.10.1i SP1 へのバージョン

アップを機にViper 機能を利用す
る場合は、新規インストールして
ください。＞

→

＜＊4 QND Ver.10i以前からバージョ
ンアップする場合、Viperノードサー
バーのバージョンアップ方法は、新規
インストールと同様です。

QND Ver.10.1iからバージョンアップ
する場合、WinPcapは既にインストー
ルされているためインストール作業は
不要です。Viperノードサーバのイン
ストール作業のみ行ってください。＞

178 マスターサーバーのバー
ジョンアップ

バージョンアップ手順表のマニュ
アル参照個所にある参照リンクは
正しくありません。

→
リンクを使用せずに、マニュアル参
照個所に記載されてるページ数に移
動してください。
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